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Koeldrogerserie zorgt voor klimaatbescherming met efficiëntie
Vertrouw op een duurzame en betrouwbare werking met de nieuwe koeldrogers van BOGE
Robuustheid, milieuvriendelijkheid en efficiëntie - dat zijn de onderscheidende kenmerken van de koeldrogers van de nieuwe DT-serie van BOGE. De intelligente besturing maakt in combinatie met innovatieve techniek een stabiel drukdauwpunt mogelijk, zelfs bij variabele omgevingsomstandigheden. Door standaard gebruik te maken van het toekomstbestendige koelmiddel R 513 A zijn de koeldrogers bijzonder duurzaam en zorgen ze voor een kleine CO2-footprint. Andere pluspunten zijn de zuinige en betrouwbare werking en de talrijke bewakingsmogelijkheden.

Geen compressor zonder koeldroger - voor bijna elke toepassing is droge perslucht nodig. Naast de bestaande DS-2-serie biedt BOGE nu een nieuwe serie aan. De modellen van de DT-serie zorgen voor een constant dauwpunt van 3 °C bij een capaciteit tussen 0,4 en 14 m³/min. Bovendien verzekert BOGE haar klanten met deze strategie een maximale leveringszekerheid. Net als de DS-2-serie zijn de koeldrogers van de DT-serie voorzien van een 'all-in-one' warmtewisselaar van aluminium. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de tegenstroommethode wordt doorlopen en beproefde componenten zoals: lucht-warmtewisselaar, verdamper en condensaatafscheider bevat. Beide series zijn standaard uitgerust met het klimaatvriendelijke en toekomstbestendige koelmiddel R 513 A, dat een laag aardopwarmingsvermogen heeft. Dat betekent dat de modellen voldoen aan alle eisen van de F-gassenverordening EU 517/2014. Het koelcircuit is hermetisch afgesloten, waardoor een controle op lekkage door gecertificeerde koeltechnici overbodig is  geworden. 


Stabiel drukdauwpunt 
De heetgas-/bypassklep die in alle modellen van de DT-serie is opgenomen, houdt het drukdauwpunt stabiel op 3 °C, zelfs onder veranderende omgevingsomstandigheden. Heet gas wordt geïnjecteerd wanneer de temperatuur tot onder een bepaald niveau zakt, hierdoor kan er geen ijs ontstaan in de verdamper. Niet geheel onbelangrijk is dat de condensors van de koeldrogers ruim afgemeten zijn en een betrouwbare werking mogelijk maken, zelfs bij perslucht met een inlaattemperatuur van 70 °C. De grote ventilator is rechtstreeks op de condensor gemonteerd en zorgt voor een maximale koelluchtstroom, Doordat dit een positief effect heeft op het drukdauwpunt, maakt dit de koeldroger uiterst robuust en functioneel. Zelfs in veeleisende omgevingsomstandigheden.

Lager energieverbruik 
Alle modellen worden gekenmerkt door een laag opgenomen vermogen. Wanneer de gebruikte condensaatafscheider CCD 10 van BOGE een elektronische niveauregeling heeft bereikt, wordt al het geproduceerde condensaat zonder drukverlies bij een bepaald niveau afgescheiden. De modellen DT 52 t/m DT 140 bieden extra besparingsmogelijkheden: bij het bereiken van het dauwpunt in deellastbedrijf schakelt de besturing de compressor uit. Het condensaat in de warmtewisselaar koelt de perslucht af totdat het dauwpunt weer boven de ingestelde waarde komt. Pas dan schakelt de koelcompressor weer in. 

Besturing koeldroger 
De besturing van de koeldroger maakt een continue bewaking van druk en temperatuur via daartoe geschikte sensoren mogelijk. Terwijl bij de DS-2-serie een drukschakelaar het systeem in geval van nood uitschakelde, wordt dit nu gedaan door de sensoren. Met het led-statusdisplay kan het drukdauwpunt snel worden gecontroleerd. De nieuwe koeldrogers beschikken standaard over een Modbus RTU/RS 485-interface. Via deze interface kunnen alarmwaarden worden uitgelezen en andere relevante parameters worden uitgevoerd. De gegevens kunnen gemakkelijk worden doorgestuurd naar een masterbesturing of controlekamer.
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Afbeelding 1: 	De nieuwe koeldrogers maken een continue bewaking van druk en temperatuur via overeenkomstige sensoren mogelijk. Controle en uitlezing geschieden via een LED status display.

Afbeelding 2: 	Alle modellen van de nieuwe DT-serie worden gekenmerkt door een laag stroomverbruik.

Over BOGE Nederland
BOGE Kompressoren B.V. gevestigd te Uitgeest is een dochteronderneming van BOGE Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG. Met meer dan 112  jaar ervaring in de machinebouw, is BOGE Kompressoren een van de oudste fabrikanten van compressoren en perslucht systemen in de wereld. Of het nu om efficiënte turbo compressoren, schroefcompressoren, zuigercompressoren, scroll compressoren, complete systemen of afzonderlijke apparaten gaat, BOGE voldoet aan de meest uiteenlopende eisen en de hoogste normen - in een nauwkeurige en kwaliteit-bewuste manier. BOGE Nederland heeft in Uitgeest een grote vooraad met hoogwaardige machines en onderdelen, terwijl een steeds groter groeiend netwerk van Service partners en dealers u lokaal van de beste service en onderdelen kan voorzien.
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